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『エコロンローラＲＤ』 
エコロンローラにゴムリングが付い

て新登場！ 

リタンローラ下の落鉱・落塵を抑えま

す。 

是非お試しください！ 

～ベルトコンベヤ設備をお持ちの皆様にお役に立つ情報をお届けします～ 

◆YOSHINO ワンポイント情報！◆ 

【ベルトのクリーニング】 

ベルトコンベヤは、ベルトへの搬送物の付着が

つきものです。対策としては、ベルトクリーナの

設置や追加が一番に思いつくことでしょう。 

 

ヘッドプーリ近傍にクリーナを取り付ける場合

には、落とされた付着物はヘッドシュートに回収

されるため特に問題にはなりませんが、クリーニ

ング性を向上するために、複数のクリーナを複数

の部位に取り付ける際には、落とした付着物の回収を考慮する必要があります。 

クリーナで落とされた付着物がダストパンやフレームの上に高く堆積する

と、堆積物でベルトを損傷したり、ローラの不転を引き起こすなど、重大な事

故に繋がり、本末転倒な状態となりかねません。 

（対策例） 

例１：水平レイアウトであれば、回収コンベヤを設置することで落とされた

付着物を効率的に回収することができます。 

例２：クリーナ下にダストシュートを設置する。ダストシュートまでの区間

はスリーブ付ローラを設置して落鉱を抑え、クリーナ部での回収量を

増やす。 

ベルトクリーナを設置する際には、落とした付着物の回収方法や清掃方法も

併せて計画してください。 

 

 

 

全国で『春一番』が吹きましたね。 

暖かくなりましたが、 

寒暖の差も大きいです。 

体調を整えて、この季節を乗り切り

ましょう！！ 


